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Technische Änderungen vorbehalten. Differenzen zwischen berechneteten und Leistungsschilddaten möglich
technical and ordering data are subject to change. There may be descrepancies between calculated and rating plate values.

Toleranz: IEC 60034/1

Norm: IEC 60034

Bearbeitet: Geprüft: Datum: 15.09.2023
Index: -

Index

Drehmoment / Torque                  [Nm] - 0,87 0,62 0,40 0,20

Bemerkung

[ ]
115 V  - 5,01 3,94 3,15 2,47

[ ]
230 V  - 2,50 1,97 1,57 1,24
nom.nom. effeciency            [%] - 52,20 50,00 42,40 28,50

0,50 0,25

cos phi / power factor - 0,965 0,960 0,945 0,895

115 / 230 60 Hz

P / PN 1,25 1,00 0,75

Drehmoment / Torque                 [Nm] - 0,86 0,63 0,41 0,21

[ ]
115 V  - 5,03 4,51 4,25 4,14

[ ]
230 V  - 2,52 2,25 2,12 2,07
nom.nom. effeciency           [%] - 52,70 47,90 38,20 24,10
cos phi / power factor - 0,820 0,755 0,670 0,545

P / PN 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25

1,92

Gerechnete Teillastwerte: 115 / 230 50 Hz

Anzugsstrom / Locked Rotor Current IA / IN 1,91
Kippmoment / Breakdown torque MK / MN 1,98 1,69

0,60 0,57

UN

Gerechnete Anlaufdaten: 50 Hz 60 Hz IEC

Spannung / Voltage  [V] UN

Gehäusematerial / frame material Aluminium

Klemmenkastenmaterial / mat. of terminalbox Aluminium

Anzugsmoment / Locked-rotor torque MA / MN

Äußere Erdung / external earthing no

Baugröße / frame size 63 Kabeleinführung / cable entry   max. 1 X M20x1,5

Drehrichtung / direction of rotation ccw Kabelverschraubung / cable glant 1 cable glant

Aufstellhöhe / altitude above sea level <1000 m

Bauform / type of construction Special Kühlmitteltemperatur / ambient temperature 40 °C

Kühlart / method of cooling  TEFC IC411 Kondensator / capacitor 1 x 20µF

Isolationsklasse / insulation class F

Temperaturbereich / temperaturerise [K]

Trägheitsmoment / moment of inertia [kg/m²]

105 105

allgemeine Daten / General Data:

Wirkungsgradklasse / efficiency Class --

Bemessungsdrehmoment / rated Torque [Nm]0,860,87

Leistungsfaktor / power factor  -0,970,83

Bemessungsdrehzahl / rated speed      [1/min]3330
 [A]3,005,90Bemessungsstrom / Full load Amps       

 [V]230115Bemessungsspannung / rated Voltage    230115

3,206,50

2870

Servicefaktor / service factor  :

Bemessungsfrequenz / Frequency          [Hz]
Bemessungsleistung / rated Power        

6050

0,290,25

--

Motordatenblattnummer / number of motor data sheet : 88600B02AV500
Motortyp / Typ of motor: QM63M2B

Datenblatt für Einphasen-Käfigläufermotoren
Data sheet for single-phase Squirrel-Cage-Motors

Pumpentyp / Typ of pump or compressor:

Betriebs- und Aufstellungsdaten:

[kW]
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